
Zakl.vlastnosti – fyz – hustota,teplota tavenia;; ele – merný odpor, teplotný koeficient zmeny odporu, termoelektrické napätie voči medi;; štrukturálne – typ mriežky;; mag –  r;; chem – odolnosť voči koróz.,leptadlám; optik – index lomu;; špeciálne parametre – tepelná vodivosť, curieho bod..


Vodivé mat. elektrovodivé – Cu, Al, Ag, Au, Pt, Ni, Mo, Ta, W;; odporové – zliatiny Cv, Ni, Cu, Mn, Al, Fe, manganín, konštantán;; s osobitným určením (kontakty, relé vypínačov, spájky, komutátory) – Bronzy, permaloy, invar.. Polovodiče – merný odpor 10-6  106 m;; Dielek a izol. – merný odpor > 1010 m vlastnosti - , dielek. straty, el. pevnosť; ako dielekt. v kondíkoch; mat – sľuda, papier, polyetylen, teflon, teflex, keramika, minerálne oleje, syntetic oleje;; Mag. Materíaly – tvrdé – veľké Br, Hc, - liatina ,uhlíkové železo; mäkké – malé Br, Hc – Nikel, vanád, bizmut, čisté elektrolitické železo; Vodiče, káble, vinutia – vodiče – holé/izolované ; drôtové/pásikové. Mat – Cu, bronz, Al, Fe-Al, Ag; izolované vodiče – vinutia trafo, cievok; spojovacie vodiče (monolitický vodič); oznamovacie šnúry; koaxiál – 1vodič – priemer 0,5 – 1,5mm Z=50, 75, 150 dvojvodič. vedenie – Z=300(600)cievky – vplyv na kvalitu= povrchový jav, jav blízkosti, parazity v dielektriku, vírivé prúdy, histerézia Q paralel=1/tg  = Rp/L;; seria = 1/tg  =L/Rp;; vinutia cievok – radové, hrádzové, krížové, toroidné, bifilárne, ayrtomovo, vratné.





















































